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Inper Air  全植入式无线遥测系统
Wireless Physiological Signal Telemetry System

Inper Air 能够实现在实验动物清醒、无拘束的自由行动状态下，对

多种生理指标进行长期连续监控，有效规避了传统遥测技术可能引

起的动物束缚应激反应、麻醉药物干扰等问题。Air 系统作为实验

动物的生理信号监测整体解决方案，适用于小鼠、大鼠、兔、猴等

多种动物类型，可监测包括心电、脑电、血压等多种生理信号，可

实现实时监测与刺激，动物可在体充电，全程无线无干扰。
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操作系统

闭环刺激

产品特点

无线通讯、无线监测，动物自由活动，无光纤或

电线干扰

支持腹腔、颈下、皮下等埋入方式

*可根据实验需求进行监测与刺激结合，实现闭环刺激

可同时监测或分批监测

可持续长时间监测，无需人工监管

实时生理信号监测，可同步打标或信号输出以完成闭环刺激

光遗传操控

电刺激

± 1 μA ~ ± 1 mA， ± 10 μA ~ ± 10 mA；

465 nm 589 nm

Constant TriangularSquare ExponentialSine PolynomialLinear

525 nm 635 nm561 nm

一台主机同时操控 8 个植入体
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植入子

血压测量

最低体重要求 > 17 g

应用：肠、胃、心脏、肝、胆、膀胱、脊髓、坐骨神经、

迷走神经、肌肉、皮肤等。

中枢 内脏 神经节 肌肉

简化实验流程 改善动物福利 提高数据精度

生物相容性材料，绝缘防水，炎症反应和组织增生可控 

无线数据传输，可进行长时程在体生理信号记录

实时精准地采集和分析清醒无束缚动物的生理信号

使用寿命 3 年，无需重新校准，可回收重复使用

同时操控

描述

可控通道

I/O

充电次数

连接距离

植入体体积

8

参数

42

32

> 300 次  

6 m

0.8 cc

心电测量
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植入子参数说明

A：Air 植入子

光遗传刺激光源：默认使用蓝光（470 nm），如需红光、绿光或黄光，请在订单中特别注明

传感器保修期：自交付之日起，保修期限 8 周

电信号测量：支持脑电（EEG）、肌电（EMG）、心电（ECG）、胃电、肠电等多种生理电信号采集

压力信号测量：可监测血压、心室压、子宫压、膀胱压、颅内压等压力参数

Air 植入子型号




